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Опросный лист для формирования схемы и расчета коммерческого предложения шкафа телемеханики КУЛОН 
Заказчик_______________________________________________________________________________________________

Контактное лицо______________________________ E-mail _______________________ Телефон ____________________

Название и тип (город, дорога, предприятие и др). объекта ____________________________________________________
	 №
	Вопросы
	Ответы

	1
	Тип подстанции
	☐ БРТП
☐ БКТП

	2
	Количество подстанций, шт.
	БРТП ___________, шт.
БКТП ___________, шт.

	3
	Тип ячеек БРТП
	

	4
	Тип ячеек БКТП
	

	5
	Необходимость реализации телеуправления ячейками
	☐ БРТП
☐ БКТП

	6
	Тип автоматических выключателей РУ 0,4 кВ
	

	7
	Количество помещений подстанции в которых необходимо контролировать влажность и температуру воздуха, шт. 
	БРТП ___________, шт.
БКТП ___________, шт.

	8
	Количество микропроцессорных устройств (РЗА, счетчики электрической энергии, датчики и т.п.), необходимых для интеграции в АСДУ
	БРТП ___________, шт.
БКТП ___________, шт.


	9
	Необходимость организации технического учета электроэнергии
	БРТП ___________, шт.
БКТП ___________, шт.

	10
	Требования к организации верхнего уровня АСДУ
	

	11
	Тип автоматических выключателей в шкафу АСДУ
	☐  IEK / TDM

☐  Schneider Electric

☐  ABB

☐  другое: __________________________

	12
	Материал корпуса шкафа
	☐  сталь в порошковой окраске

☐  оцинкованная сталь 

	13
	Требуемая степень защиты шкафа
	☐  IP54

☐  IP65

	14
	Дополнительные требования
	


Примечание: необходимо направить однолинейные электрические схемы объектов, а также перечни сигналов АСДУ при их наличии
Комментарии и рекомендации по заполнению опросного листа по каждому пункту 

(номер в таблице соответствует номеру вопроса в опросном листе).

	1
	Указать тип подстанции. В случае иного варианта применения системы, указать характеристики объекта в строке 13.

	2
	Нет комментариев и рекомендаций

	3
	Указать производителя и тип ячеек 6(10) кВ

	4
	Указать производителя и тип ячеек 6(10) кВ

	5
	Указать необходимость реализации телеуправления выключателями на стороне 6(10) кВ

	6
	Указать тип автоматических выключателей на стороне 0,4 кВ (ввод 1, ввод 2, св-0,4 кВ)

	7
	Указать количество помещений для установки датчиков температуры и влажности воздуха

	8
	Нет комментариев и рекомендаций

	9
	Нет комментариев и рекомендаций

	10
	Указать необходимое количество АРМ пользователей, необходимость установки серверного шкафа/сервера АСДУ в существующую стойку.



	11
	Указаны наиболее распространенные производители, используемые при производстве шкафов, особые предпочтения указываются в пункте «другое» 

	12
	Оба варианта исполнения шкафа имеют степень защиты не ниже IP54

	13
	По умолчанию изготавливается шкаф со степенью защиты IP54

	14
	Нет комментариев и рекомендаций



