




Connection status
Device name
Ethernet connection stringnet

 
GSM connection string

Connection priority
Modbus device adress
Modbus bridge adress range

состояние связи устройства
редактируемое имя устройства (до 17 символов)
строка инициализации соединения с сервером по Ethernet
(аналогично строке инициализации КУЛОН-Ц), заменяет собой
параметры связи из конфигурации при соединении по Ethernet
строка инициализации соединения с сервером по GSM
(аналогично строке инициализации КУЛОН-Ц), заменяет собой
параметры связи из конфигурации при соединении по GPRS/EDGE/3G
выбор приоритетного интерфейса
адрес устройства на шине Modbus (по умолчанию 208)
диапазон Modbus адресов для трансляции запросов по Ethernet
(по умолчанию функция выключена)

Рис. 4
Вкладка настройки сети

Для сохранения изменений нажать кнопку «Save settings».
Для установки значений по умолчанию нажать кнопку «Set default».
Для возврата текущих сохраненных значений нажать кнопку «Reset».

Для редактирования сетевых параметров 
устройства нажать ссылку «Network»

Сетевые настройки
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MAC address
Current IP
IP address mode
Static IP
Subnetwork mask
Gateway IP
Pri/Sec DNS
Bridge target IP

Acсess login
Acсess password

аппаратный адрес устройства
текущий сетевой адрес устройства
режим получения IP-адреса (статический, динамический)
задает сетевой адрес устройства для случая статической адресации
задает маску IP-подсети для случая статической адресации
адрес шлюза для случая статической адресации
первичный/вторичный адрес DNS для случая статической адресации
IP-адрес для передачи Modbus запросов на диапазон адресов трансляции
Modbus bridge address range (см. основные настройки)
имя пользователя для доступа
пароль пользователя для доступа. Если поле пароля пустое,
то аутентификация при доступе к web-интерфейсу не производится

Рис. 5
Вкладка обновления внутреннего ПО

Для сохранения изменений нажать кнопку «Save settings».
Для установки значений по умолчанию нажать кнопку «Set default».
Для возврата текущих сохраненных значений нажать кнопку «Reset».

Обновление прошивки
Для обновления внутреннего ПО 
устройства нажать ссылку «Firmware».

Reboot
Current firmware 
New firmware file

Кнопка перезагрузки внутреннего ПО
Номер версии текущего ПО устройства
Выбрать файл нового ПО для обновления (выбор и установка любого другого
стороннего файла, может привести к неисправности устройства)

После загрузки обновления ПО, требуется произвести перезагрузку устройства,
нажав кнопку «Reboot».
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Управление через SMS
Управление устройством и проверка его состояния осуществляется путем отправки SMS-запросов
на номер блока. SMS-запросы вводятся на русском языке, в 16-битной кодировке Unicode. При 
невозможности ввода русских букв, или при необходимости получать ответы от устройства 
на английском языке, запросы могут набираться в 7-битной английской кодировке. Запросы могут
вводиться как заглавными, так и строчными символами.
Ответ устройства приходит через время от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости 
от загруженности сотовой сети и того находится ли устройство в соединении с сервером.
При необходимости проверки связи с устройством набрать с мобильного телефона номер устройства
(номер установленной SIM-карты). Устройство должно ответить на вызов, при этом мигание
светодиода «GSM» меняется на постоянное горение. После отбоя вызова светодиод «GSM»
снова начинает мигать.

Проверка состояния устройства
Запрос состояния осуществляется посылкой SMS с текстом “СОСТОЯНИЕ” или “СОСТ” (в английском
варианте “STAT”) на номер устройства. Устройство отвечает сообщением вида

 

 

<заголовок>

<признак> 

[!]

“Исправен”, “Предупр” или “Авария”, в зависимости от наличия ошибок
при проверке входов, датчиков и счетчика
Символ ‘+’ (включен, активен) или ‘-’ (отключен, неактивен). Для выходов активное
состояние - замкнутое реле, для входов- наличие переменного напряжения,
для датчиков - замкнутое состояние  
В случае обнаружения ошибки на входе или датчике  
источник ошибки обозначается символом ‘!’ после признака его состояния

Рис. 6
Ответ устройства на запрос состояния
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<заголовок>
Выходы:
1<признак>,2<признак>,
3<признак>,4<признак>
Входы:
1<признак>[!],2<признак>[!],
3<признак>[!],4<признак>[!],
Датчики:
1<признак>[!],2<признак>[!]



Аналогичное сообщение высылается устройством при изменении состояния в случае, 
если мобильный телефон пользователя прописан в устройстве как один из адресатов
рассылки сообщений о событиях

<номер выхода> Номера реле для включения (от 1 до 4)

Рис. 7
Пример сообщения о состоянии 
(предупреждение, ошибка на 
контрольной точке №2, разомкнут
датчик №1)

Рис. 8
Пример сообщения о состоянии
в случае отключения питания устройства

Рис. 9
Сообщение для
включения реле

Рис. 10
Пример сообщения о 
включении реле 1,4 и 3

Управление выходами (реле)
Включение одного или нескольких реле осуществляется посылкой SMS со следующим текстом
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Предупр
Выходы:
1+,2+,3+,4-
Входы
1+,2-!,3+,4-
Датчики:
1-!,2+

Авария
Питание отключено!
Датчики:
1-!,2+

ВКЛ <номер выхода>,
<номер выхода>,
<номер выхода>,
<номер выхода>

ВКЛ 1, 4, 3



Отключение одного или нескольких реле осуществляется посылкой SMS со следующим текстом

Аналогичным образом можно отправить команды запроса на английском языке: включение
реле - “ON” и отключение реле -“OFF”, с указанием через запятую порядковых номеров от 1 до 4

В ответ на команды включения/отключения реле устройство высылает сообщение о своем
состоянии (см. предыдущий раздел)

Рис. 11
Сообщение для отключения реле

Рис. 12
Пример сообщения об отключении реле 2 и 3

Рис. 13
Пример сообщения 
для включения реле 1,2,4

Рис. 14
Пример сообщения 
для отключения реле 1 и 4
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ОТКЛ <номер выхода>,
<номер выхода>,
<номер выхода>,
<номер выхода>

ОТКЛ 2,3

ОТКЛ 1, 4ВКЛ 1,2,4



<энергия по тарифу 1>

<энергия по тарифу 2-4>

<мощность>

Накопленная энергия по тарифу 1 (для многотарифного счетчика)
или общая накопленная энергия  (для однотарифного счетчика)
Накопленная энергия по тарифам 2,3 и 4 
(для многотарифного счетчика)
Текущая активная потребляемая мощность

Рис. 15
Ответ устройства на запрос
данных счетчика

Рис. 17
Сообщение ошибки 
соединения со счетчиком

Рис. 16
Пример ответа устройства на запрос
данных счетчика (2-х тарифного)

В случае отсутствия подключенного счетчика, или ошибки при обмене с ним,
приходит ответное сообщение

Запрос данных счетчика
Запрос данных счетчика электроэнергии осуществляется посылкой SMS с текстом “СЧЕТЧИК” или “СЧЕТ”
(в английском варианте “METER”) на номер устройства. Устройство отвечает сообщением вида
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НЕТ ДАННЫХ

Тарифы (кВтч):
T1=<энергия по тарифу 1>
[T2=<энергия по тарифу 2>]
[T3=<энергия по тарифу 3>]
[T4=<энергия по тарифу 4>]
P=<мощность> Вт

Тарифы (кВтч):
T1=72416
T2=92482
T3=0
T4=0
P=6294 Вт



“NOREPLY<пробел>”
<номер телефона>
<APN>
<login>, <pass>
<сервер 1>, <порт 1>
<сервер 2>, <порт 2>
<сессия>
<пауза>
<интервал>

<таймаут>

Ставится в начале сообщения, запрещает посылку ответного SMS
Номер SIM-карты, установленной в блоке, в международном формате (начиная с “+”)
Точка доступа GPRS оператора
Имя и пароль доступа к GPRS (необязательно)
IP-адрес и TCP-порт первичного (главного) сервера для соединения
IP-адрес и TCP-порт вторичного (резервного) сервера для соединения
Время internet-сессии (в десятках секунд, от 2 до 250)
Время паузы между сессиями (в десятках секунд, от 1 до 180)
Интервал периодических посылок состояния блоком 
(в десятках секунд, от 1 до 60, 255 - отсутствие посылок)
Время обнаружения разрыва соединения при обмене 
данными (в десятках секунд, от 3 до 60)

Рис. 18
Сообщение инициализации
internet-сессии

Дополнительные SMS
С помощью SMS возможны также инициализация связи с сервером, задание текущего режима
энергосбережения, тестирование других подключенных модулей системы «КУЛОН Монарк» и передача
на них команд управления.

Инициализация internet-сессии связи с сервером 

Управление режимом энергосбережения
Управление энергосбережением осуществляется посылкой SMS с текстом “DIMM”

При успешном приеме команды блок отвечает строкой со всеми введенными параметрами.
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[NOREPLY]
GPRS <номер телефона>,
<APN>, [<login>], [<pass>],,,
<сервер 1>, <порт 1>,
[<сервер 2>], [<порт 2>],
<сессия>, <пауза>,
<интервал>, <таймаут>



<уровень 
напряжения/мощности>

Уровень выходного напряжения (от 0 до 240) или 
проценты выходной мощности (от 0 до 100) для задания
на всех подключенных диммерах или других устройствах энергосбережения

Рис. 19
Сообщение управления энергосбережением

Рис. 20
Ответ устройства на успешное
задание режима

Рис. 21
Ответ устройства при ошибке
задания режима хотя бы на одном
устройстве энергосбережения

После задания режима на всех подключенных устройствах 
энергосбережения, «КУЛОН Монарк» отвечает сообщением
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[NOREPLY] DIMM <уровень 
напряжения/мощности>

Error <уровень 
напряжения/мощности>

OK <уровень
напряжения/мощности>



<адрес внешнего 
модуля>

адрес устройства системы «КУЛОН», подключенного к модулю «КУЛОН-Ц2» 
по шине RS-485 (от 1 до 255)

Тестирование других блоков системы КУЛОН
Тестирование других модулей системы «КУЛОН», подключенных к шине RS-485 
осуществляется посылкой SMS с текстом “TEST”

При получении ответа от внешнего модуля «КУЛОН Монарк» отвечает сообщением вида

Рис. 23
Ответ устройства на успешное
проведение тестирования блока

Рис. 24
Ответ устройства при ошибке 
обмена с внешним блоком

Рис. 22
Ответ устройства на запрос состояния
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TEST <адрес внешнего модуля>

OK <строка состояния модуля> Error



Горит

Мигает

Не горит

GPS ETHERNET BUS GSM
Наличие связи со
спутниками GPS
или ГЛОНАСС
-

Отсутствие связи со
спутниками
GPS или ГЛОНАСС

Наличие подключения
по Ethernet

Обмен данных по Ethernet

Отсутствует подключение
по Ethernet

Наличие питания
устройства

Обмен данных 
по RS-485 или CAN

Отсутствие питания
устройства

Установлена связь
с сервером

Есть регистрация в сотовой
сети, но соединение 
с сервером
не установлено
Отсутствие регистрации
в сотовой сети

Индикация светодиодов
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Cхема подключения

O
N1

N
1

1 2 3 4

À Â Ñ À

Â

À Â Ñ

2
3

N
4

À Â Ñ À

Â

À Â Ñ

5
6

N

N1 2 3 4 5 6

NL(100-270VAC)

1 2

ETHERNET

RS-485 CAN

D+ D- 0V +V D+ D- 0V +V

X17 X18

7

X13
X8 X4

X1 X9 X10 X6 X5

X7

Wh

GSM, GPRS, 3G, SMS

GPS, ÃËÎÍÀÑÑ

Wh

Wh
or

ÂÛÕÎÄÛ

ÂÊË/ÎÒÊË

L

ÂÕÎÄÛ ~220Â

FUSE 0,5A
GSM

ÀÍÒÅÍÍÀ

ÈíòåðíåòÄèñïåò÷åð

Ê äîïîëíèòåëüíûì
ìîäóëÿì Êóëîí

DMX 2

DMX2

0VD+ D-

DMX 1
0VD+D-

DMX1

BeDMX

ÊÓËÎÍ ÌÎÍÀÐÊ

ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ
ØÈÍÛ

GSM

ÐÅÆÈÌ

ØÈÍÀ

GPS/ÃËÎÍÀÑÑ
ETHERNET

L (100-250 Â, 
   50/60 Ãö)

RS-232
àäàïòåð

Ýëåêòðî-
ñ÷åò÷èê
RS-485

Ýëåêòðî-
ñ÷åò÷èê

CAN

Ýëåêòðî-
ñ÷åò÷èê
RS-232

GPS/ÃËÎÍÀÑÑ
ÀÍÒÅÍÍÀ

EXT
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Cхема подключения

O
N1

N
1

1 2 3 4

À Â Ñ À

Â

À Â Ñ

2
3

N
4

À Â Ñ À

Â

À Â Ñ

5
6

N

N1 2 3 4 5 6

NL(100-270VAC)

1 2

ETHERNET

RS-485 CAN

D+ D- 0V +V D+ D- 0V +V

X17 X18

7

X13
X8 X4

X1 X9 X10 X6 X5

X7

Wh

Wh

Wh
or

ÂÛÕÎÄÛ

ÂÊË/ÎÒÊË

L

ÂÕÎÄÛ ~220Â

FUSE 0,5A

ÈíòåðíåòÄèñïåò÷åð

Ê äîïîëíèòåëüíûì
ìîäóëÿì Êóëîí

DMX 3

DMX3

D+ D-

D+D-

DMX1

ÊÓËÎÍ ÌÎÍÀÐÊ

GSM

ÐÅÆÈÌ

ØÈÍÀ

GPS/ÃËÎÍÀÑÑ
ETHERNET

L (100-250 Â, 
   50/60 Ãö)

RS-232
àäàïòåð

Ýëåêòðî-
ñ÷åò÷èê
RS-485

Ýëåêòðî-
ñ÷åò÷èê

CAN

Ýëåêòðî-
ñ÷åò÷èê
RS-232

D+ D-

DMX 4

DMX4

D+D-
DMX 2 DMX 1

DMX2

GSM
ÀÍÒÅÍÍÀ

ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ
ØÈÍÛ GPS/ÃËÎÍÀÑÑ

ÀÍÒÅÍÍÀ

GSM, GPRS, 3G, SMS

GPS, ÃËÎÍÀÑÑ
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Пожалуйста, присылайте все ваши вопросы, связанные с гарантией на svc@kulon.su
На все продукты торговой марки «КУЛОН» распространяется 36-месячная гарантия.

Технические характеристики и внешний вид оборудования торговой марки «КУЛОН» могут быть изменены
без уведомления.

Использование диспетчером
Настройка и управление системой наружного освещения осуществляется с пульта диспетчера, 
использующего специализированное программное обеспечение «КУЛОН»
Когда «КУЛОН Монарк» сконфигурирован, можно осуществлять локальное управление с помощью 
кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ», расположенной на корпусе устройства.
Чтобы включить объект, нажать и удерживать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» в течение 2-3 секунд.
Для отключения объекта снова нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» в течение 2-3 секунд.

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание устройства, поиск и устранение неисправностей
должны осуществляться  обслуживающим персоналом. На устройстве не должно
быть грязи, вмятин, соединительные кабели и провода должны быть исправны
и надежно закреплены.

Транспортировка и хранение
Устройство, упакованное в тару предприятия изготовителя может транспортироваться на любое 
расстояние железнодорожным, автомобильным транспортом и герметизированных отсеках самолета
в условиях, установленных ГОСТ 2155276. При транспортировании должна быть установлена защита
транспортной тары от атмосферных осадков. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах
должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при
транспортировании не допускается. В пределах города устройство допускается транспортировать 
без упаковки, но с обязательной защитой от атмосферных осадков и ударов при транспортировании.
Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Заметки
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Заметки
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8 800 600 71 89
sales@kulon.su
www.kulon.su


